Приложение №1

Требования к качественно-техническим характеристикам автомобиля Ford Transit для телеинспекции для нужд ГУП РК «Вода Крыма».

1. Общая часть.
	№
п/п
	Наименование


	Информация

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Требования к поставляемому товару
	Товар должен соответствовать требованиям Раздела 2 и Раздела 3
Поставляемая техника (далее - Товар) должна соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.
Автомобиль должен быть в технически исправном состоянии и не иметь кузовных повреждений;
Должна быть пройдена предпродажная подготовка;
Должен быть новым, ранее не эксплуатируемым и не должна быть произведена замена агрегатов и деталей кузова;
Не должен был находиться под водой частично или полностью.
Салон автомобиля не должен иметь повреждений.
Поставляемый товар должен иметь комплект документации: инструкция на русском языке, эксплуатационная, техническая и методическая документация на русском языке.
Поставляемый товар должен соответствовать действующим на момент поставки товара нормативно-правовым актам Российской Федерации
Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не находящимся в залоге, под арестом или другим обременением.
Год выпуска должен быть не ранее 2020.
На поставляемое ТС предоставляется гарантия качества Производителя ТС и срок действия гарантии составляет не менее 24 месяцев или не менее 100 000 км. 
Время начала исчисления гарантийного срока – с момента (даты) подписания акта приема-передачи Товара.

	2. 
	Код ОКПД2
	29.10.41.111 Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. 

	3. 
	Количество товара
	№ поз.
	Наименование товара
	Кол-во 
	Ед. изм.

	4. 
	
	1. 
	Автомобиль Ford Transit для телеинспекции
	1
	шт.

	5. 
	Сроки, место и условия поставки товара
	Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта. Разгрузка Товара осуществляется силами Поставщика. 
Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35



2. Качественно-технические характеристики товара

	№ поз.
	Наименование товара
	Наименование параметра (показателя) товара
	Ед. изм.
	Требуемое значение, установленное Заказчиком

	1.
	Автомобиль Ford Transit для телеинспекции
	Двигатель и шасси

	1. 
	
	Рабочий объем 
	куб. см
	Не менее 2190

	2. 
	
	Мощность 
	л.с.
	Не менее 125

	3. 
	
	Дополнительные требования

	4. 
	
	Противооткатные упоры
	шт
	Не менее 2

	5. 
	
	Толщина утеплителя
	мм
	Не менее 40

	6. 
	
	Отсек оператора и технический отсек

	7. 
	
	Освещение рабочего пространства оператора светильниками направленного света
	шт
	Не менее 2

	8. 
	
	Габаритные размеры

	9. 
	
	Длина кузова
	мм
	Не менее 6700

	10. 
	
	Ширина 
	мм
	Не менее 1900

	11. 
	
	Высота 
	мм
	Не менее 2700

	12. 
	
	Количество мест в водительском отсеке
	
	Не менее 2

	13. 
	
	Количество сидений в отсеке оператора
	
	Не менее 1

	14. 
	
	Ширина проема задних дверей
	мм
	Не менее 1500

	15. 
	
	Ширина проема боковой сдвижной двери 
	мм
	Не менее 1200

	16. 
	
	Роботизированная телеинспекционная система

	17. 
	
	Транспортный модуль
	
	

	18. 
	
	Минимальный диаметр обследуемого трубопровода
	мм
	От 90 до 100 

	19. 
	
	
	
	

	20. 
	
	Максимальный диаметр обследуемого трубопровода
	мм
	От 700 до 800


	21. 
	
	Протяженность обследуемого трубопровода
	м
	 От 200 до 220

	22. 
	
	Встроенные датчики давления для контроля герметичности и системы аварийного предупреждения 
	шт
	От 2 до 3 

	23. 
	
	Степень пыле-влагозащиты
	
	Не ниже IP68

	24. 
	
	Выдерживаемое давление (водонепроницаемость)
	м вод. ст.
	Не ниже 10 

	25. 
	
	Габаритный размер (ДхШхВ)
	мм
	Не более 371 х не более 82 х не более 72

	26. 
	
	Плавающий модуль
	
	

	27. 
	
	Диаметр обследуемого трубопровода
	мм
	От 500 до 3000 

	28. 
	
	Протяженность обследуемого трубопровода
	м
	  Не менее 150

	29. 
	
	Габаритный размер (ДхШхВ)
	мм
	Не более 530 х не более 375 х не более 350

	30. 
	
	Масса
	кг
	Не более 17

	31. 
	
	Поворотно-наклонная видеокамера
	
	

	32. 
	
	Минимальный диаметр обследуемого трубопровода
	мм
	От 90 до 100 

	33. 
	
	Максимальный диаметр обследуемого трубопровода
	мм
	От 700 до 800


	34. 
	
	Диаметр видеокамеры 
	мм
	От 55 до 60

	35. 
	
	Длина видеокамеры 
	мм
	От 90 до 100

	36. 
	
	Размер матрицы
	дюйм
	Не менее 1/2.8

	37. 
	
	Увеличение изображения (zoom) – цифровое
	
	Не менее 32-х кратного

	38. 
	
	Освещение с помощью регулируемых белых светодиодов в количестве
	шт

	Не менее 12

	39. 
	
	Разрешение 
	ТВ линий
	Не менее 700 

	40. 
	
	Головка камеры должна иметь наклонный механизм с углом наклона (углом качения)
	°
	Не менее 120

	41. 
	
	Угол обзора видеокамеры
	°

	Не менее 90

	42. 
	
	Светочувствительность (при F1.2, 1/50s)
	люкс
	Не менее 0,04

	43. 
	
	Встроенные датчики давления для контроля герметичности и системы аварийного предупреждения
	шт
	От 2 до 3

	44. 
	
	Степень пыле-влагозащиты
	
	Не ниже IP68

	45. 
	
	Водонепроницаемость
	м вод.ст.
	Не ниже 10

	46. 
	
	Лазерный диод, позволяющий проводить измерение дефектов, диаметра а также профиля трубопровода 
	шт

	Не менее 1

	47. 
	
	Масса
	кг
	От 0,3 до 0,6

	48. 
	
	Видеокамера заднего вида
	
	

	49. 
	
	Минимальный диаметр обследуемого трубопровода
	мм
	От 90 до 100 

	50. 
	
	Длина видеокамеры:
	мм
	От 90 до 100

	51. 
	
	Разрешение:
	ТВ- линий
	Не менее 400

	52. 
	
	Угол обзора видеокамеры
	°
	От 90 до 100

	53. 
	
	Освещение с помощью регулируемых белых сверхярких светодиодов 
	шт

	Не менее 2

	54. 
	
	Светочувствительность (при F1.8, 1/50s)
	люкс

	Не менее 0,02 


	55. 
	
	Степень пыле-влагозащиты
	
	Не ниже IP68

	56. 
	
	Встроенные датчики давления для контроля герметичности и системы аварийного предупреждения
	шт
	От 2 до 3

	57. 
	
	Масса
	кг
	От 0,7 до 1,2

	58. 
	
	Автоматизированный кабельный барабан
	
	

	59. 
	
	Длина видеокабеля
	м
	Не менее 200 


	60. 
	
	Нагрузка при разрыве на видеокабель
	Н
	Не менее 4000

	61. 
	
	Вес на 100 м видеокабеля
	кг
	От 8,5 до 9,5

	62. 
	
	Диаметр видеокабеля
	мм
	От 7 до 8

	63. 
	
	Степень пыле-влагозащиты
	
	Не менее IP54

	64. 
	
	Масса с видеокабелем (200 м)
	кг
	Не более 63

	65. 
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	мм
	Не более 360 x не более 410 x не более 650

	66. 
	
	Пост управления
	
	

	67. 
	
	Степень пыле и влагозащиты
	
	Не ниже IP43

	68. 
	
	Диагональ ЖК монитора вывода данных
	”
	Не менее 10

	69. 
	
	Разрешение ЖК монитора вывода данных
	точка
	Не менее 1280*800

	70. 
	
	Объем внутреннего носителя информации для записи данных
	Гб
	Не менее 220 

	71. 
	
	Разъёмы USB не ниже 3.0
	шт
	Не менее 2

	72. 
	
	Масса
	кг
	Не более 3,3 

	73. 
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	мм
	Не более 405 х не более 190 х не более 40

	74. 
	
	Проталкиваемая телеинспекционная система

	75. 
	
	Функциональные особенности
	
	

	76. 
	
	Диаметры обследуемых трубопроводов
	мм
	От 60 до 500

	77. 
	
	Максимальная протяженность обследуемого трубопровода
	м

	Не менее 90

	78. 
	
	Пост управления
	
	

	79. 
	
	Степень пыле-влагозащиты
	
	Не ниже IP55

	80. 
	
	Диагональ монитора
	дюйм
	Не менее 8

	81. 
	
	Объем памяти SD-card
	Гб
	Не менее 32

	82. 
	
	                Кабельный барабан
	
	

	83. 
	
	Диаметр проталкиваемого видеокабеля 
	мм
	Не более 9,8

	84. 
	
	Должен быть оснащен проталкиваемым видеокабелем длиной:
	м
	Не менее 90

	85. 
	
	Габаритные размеры (ДхШхВ)
	мм
	Не более 650 х не более 305 х не более 670 

	86. 
	
	Вес
	кг
	Не более 21

	87. 
	
	                   Видеокамера
	
	

	88. 
	
	Диаметр видеокамеры
	мм
	Не более 55

	89. 
	
	Длина видеокамеры
	мм
	Не более 64

	90. 
	
	Вес видеокамеры:
	гр
	Не более 370

	91. 
	
	Минимальный диаметр обследуемого трубопровода:
	мм
	От 55 до 60 

	92. 
	
	Возможность прохождения изгибов 90° в трубах диаметром от 100 мм
	
	От 4 до 6

	93. 
	
	Возможность выдерживать давление
	бар
	Не менее 10

	94. 
	
	Фокус
	мм
	Не менее 70

	95. 
	
	Контрастная светодиодная подсветка
	шт
	Не менее 14

	96. 
	
	Светодиоды с высокой светоотдачей
	Люмен
	Не менее 200

	97. 
	
	Угол обзора 
	°
	Не менее 120


	98. 
	
	Светочувствительность:
	лк
	Не менее 0,05

	99. 
	
	Разрешение:
	ТВ-линий
	Не менее 560

	100. 
	
	Степень пыле-влагозащиты
	
	Не менее IP68

	101. 
	
	Лабораторное оборудование


	102. 
	
	Акустический течеискатель
	

	103. 
	
	Отображение результатов последних замеров
	шт
	Не менее 8

	104. 
	
	              Аналоговый фильтр Чебишева
	
	

	105. 
	
	Верхнее значение системы фильтрации шумов 
	Гц
	Не более 40

	106. 
	
	                     Усиление
	
	

	
	
	Частотный диапазон обработки сигналов при помощи малошумящих предусилителей с автоматической регулировкой усиления 
	Гц
	Не уже 5 … 5000

	107. 
	
	Усиление при условии низкого коэффициента шума
	дБ
	Не менее 120

	108. 
	
	         Блок обработки сигналов
	
	

	109. 
	
	Длительность работы
	ч
	Не менее 14

	110. 
	
	Размер (ДхШхВ)
	мм
	Не менее 210 х не менее 170 х не менее 60

	111. 
	
	Температурный режим работы
	°С
	Не уже -10 … +55

	112. 
	
	Температурный режим хранения
	°С
	Не уже -20 … +60

	113. 
	
	Управление
	
	

	114. 
	
	Кнопки 
	шт
	Не менее 2

	115. 
	
	Роликовые регуляторы 
	шт
	Не менее 2

	116. 
	
	Дисплей:
	
	

	117. 
	
	Разрешение 
	пиксель
	Не менее 482 х не менее 272

	118. 
	
	Наземный микрофон (геофон):
	
	

	119. 
	
	Чувствительность  
	пКл/гр
	Не менее 1.000 

	120. 
	
	Степень защиты
	
	не менее IP 54

	121. 
	
	Температурный режим работы
	°С
	Не уже -5 … +55

	122. 
	
	Температурный режим хранения
	°С
	Не уже -20 … +60

	123. 
	
	Размер (ДхШхВ)
	мм
	Не менее Ø150 x 150 

	
	
	Вес (обусловлен условиями эксплуатации и вариантами установки на водопроводные сети имеющие повышенный износ)
	кг
	Не уже 2,3  … 2,5

	124. 
	
	Корреляционный течеискатель в комплекте с гидрофонами и ноутбуком
	

	125. 
	
	Полоса частот микрофонов
	кГц
	Не уже 0 … 12

	126. 
	
	Блок корреляции:
	
	

	127. 
	
	Амплитуда
	бит
	Не менее 16

	128. 
	
	Точность (на 100м дистанции)
	см
	Не менее 5

	129. 
	
	Длительность работы при непрерывном использовании
	ч
	Не менее 10

	130. 
	
	Температурный режим работы
	°С
	Не уже -20 … +55

	131. 
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP65

	132. 
	
	Размеры: (ДxШxГ) мм

	мм
	Не менее 370 x не менее 150 x не менее 65 …
не более 380 x не более 155 x не более 67

	133. 
	
	Вес 
	кг
	Не более 3

	134. 
	
	Дисплей:
	
	

	135. 
	
	Разрешение (VGA)
	точек
	Не менее 640 x 480

	136. 
	
	Размер
	d
	От  5,7 до 6

	137. 
	
	Функции:
	
	

	138. 
	
	Входной импеданс
	MΩ
	Не менее 1

	139. 
	
	Внешний измерительный блок MB:
	
	

	140. 
	
	Производительность с БТЗ сертификатом
	МВт
	Не менее 500 

	141. 
	
	Длительность работы при непрерывном использовании
	ч
	Не менее 8

	142. 
	
	Температурный режим работы
	°С
	Не уже -20°С  … +55

	143. 
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP65

	144. 
	
	Размеры: (ДxШxГ) мм
	
	Не более 200 x не более 65 x не более 165

	145. 
	
	Вес
	кг
	Не более 3

	146. 
	
	Гидрофон (низкочастотный измерительный датчик):
	шт
	Не менее 2

	147. 
	
	Чувствительность
	дБ
	Не менее 100

	148. 
	
	Максимальное давление
	bar
	Не менее 20

	149. 
	
	Температурный режим работы
	°C
	Не уже -60 … + 80

	150. 
	
	Магнитный датчик
	
	

	
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP68

	151. 
	
	Частотный диапазон
	Гц
	Не уже 1 … 5,000

	152. 
	
	 Ноутбук:
	

	153. 
	
	Процессор
	GHz
	Не менее 1.90

	154. 
	
	Оперативная память
	GB
	Не менее 8

	155. 
	
	Жесткий диск
	GB
	Не менее 512

	156. 
	
	Экран
	d
	Не менее 14

	157. 
	
	Акустическая система поиска утечек (50 метров)
	

	158. 
	
	Датчик с чипом и микрофоном:
	
	

	159. 
	
	Диаметр 
	мм
	От 6 до 7

	160. 
	
	Диапазон частот шумоподавителя 
	Гц
	  Не уже 10 … 10000

	161. 
	
	Устойчивость к давлению
	бар
	Не менее 16

	
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP68

	162. 
	
	Стекловолоконный кабель:
	
	

	163. 
	
	Диаметр
	мм
	От 4.5 до 5

	164. 
	
	Прочность на разрыв
	кН
	Не менее 10,3

	165. 
	
	Длина кабеля
	м
	Не менее 50

	166. 
	
	Температурный режим работы
	°С
	Не уже 0  … +50

	167. 
	
	Рама:
	1 шт.
	

	168. 
	
	Размер (ДхШхВ),мм
	мм
	Не менее 560 x не менее х 390 x не менее 155 … не более 570 x не более 400 x не более 160

	169. 
	
	Вес
	кг
	Не более 7

	170. 
	
		Замок:
	
	

	171. 
	
	Устойчивость к давлению
	бар
	Не менее 16

	172. 
	
	Передающее устройство:
	
	

	173. 
	
	Класс защиты
	
	Не менее IP68

	174. 
	
	Класс
	
	Не менее 2

	175. 
	
	Диапазон передачи
	м
	Не менее 10

	176. 
	
	Наушники:
	
	

	177. 
	
	Класс
	
	Не менее 2

	178. 
	
	Длительность непрерывной работы
	ч
	Не менее 6

	179. 
	
	Диапазон приема	
	м
	Не менее 10

	180. 
	
	Громкоговоритель:
	
	

	181. 
	
	Класс
	
	Не менее 2

	182. 
	
	Длительность непрерывной работы
	ч
	Не менее 8

	183. 
	
	Диапазон приема
	м
	Не менее 10

	184. 
	
	Акустическая система поиска утечек (150 метров)
	

	185. 
	
	Датчик с чипом и микрофоном:
	
	

	186. 
	
	Диаметр 
	мм
	Не уже 18 … 20

	187. 
	
	Диапазон частот шумоподавителя 
	Гц
	Не уже 10 … 10000

	188. 
	
	Устойчивость к давлению
	бар
	Не менее 16

	189. 
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP68

	190. 
	
	Стекловолоконный кабель:
	
	

	191. 
	
	Диаметр
	мм
	От 8.5 до 9

	192. 
	
	Прочность на разрыв
	кН
	Не менее 10,3

	193. 
	
	Длина кабеля
	м
	Не менее 150

	194. 
	
	Температурный режим работы
	C
	Не уже 0 … +50

	195. 
	
	Рама:
	
	

	196. 
	
	Размер (ДхШхВ)
	мм
	Не более 780 x не более 380 x не более 830  

	197. 
	
	Вес
	кг
	Не более 30

	198. 
	
	Замок:
	
	

	199. 
	
	Устойчивость к давлению
	бар
	Не менее 16

	200. 
	
		Передающее устройство:
	
	

	201. 
	
	Класс защиты
	
	Не менее IP 66

	202. 
	
	Класс
	
	Не менее 2

	203. 
	
	Диапазон передачи
	м
	Не менее 10

	204. 
	
	Наушники
	
	

	205. 
	
	Длительность непрерывной работы
	ч
	Не менее 6

	206. 
	
	Диапазон приема
	м
	Не менее 10

	207. 
	
	Громкоговоритель:
	
	

	208. 
	
	Класс
	
	Не менее 2

	209. 
	
	Длительность непрерывной работы
	ч
	Не менее 8

	210. 
	
	Диапазон приема
	м
	Не менее 10

	211. 
	
	Генератор импульсных волн
	

	212. 
	
	Электрический импульсный генератор
	
	

	213. 
	
	Минимальное давление в трубопроводе 
	бар
	Не менее 2

	214. 
	
	Трассоискатель в комплекте с генератором
	

	215. 
	
	Локатор:
	
	

	216. 
	
	Кол-во активных режимов работы антенны:
	
	Не менее 5

	217. 
	
	Кол-во поддерживаемых частот локации
	
	Не менее 18

	218. 
	
	Число частот зондов
	
	Не менее 4

	219. 
	
	Количество программируемых частот
	
	Не менее 5

	220. 
	
	Количество поисковых антенн
	
	Не менее 5

	221. 
	
	Пассивные режимы
	
	Не менее 5

	222. 
	
	Объем памяти для записи данных об эксплуатации локатора
	
	Не менее 4 Гб

	223. 
	
	Записываемые параметры об эксплуатации локатора
	
	Не менее 48

	224. 
	
	Степень защиты корпуса 
	
	Не менее IP65

	225. 
	
	Рабочая температура
	°C
	Не уже -20 … + 50

	226. 
	
	Температура хранения
	°C
	Не уже -20 … + 70

	227. 
	
	Размер (ДхШхВ)
	мм
	Не более 648 х не более 125 х не более 285

	228. 
	
	Длительность непрерывной работы
	ч
	Не менее 13

	229. 
	
	Вес
	кг
	Не более 2

	230. 
	
	Генератор сигналов:
	
	

	231. 
	
	Число частот активной локации
	
	Не менее 16

	232. 
	
	Частоты индукции
	
	Не менее 8

	233. 
	
	Число частот для режима определения направления тока
	
	Не менее 8

	234. 
	
	Размер (ВхГхШ),мм
	мм
	Не более 356 × не более 227 × не более 207

	235. 
	
	Рабочая температура
	°C
	Не уже -20 … + 50

	236. 
	
	Степень защиты корпуса 
	
	Не менее IP65

	237. 
	
	Вес (включая батареи)
	кг
	Не более 3 

	238. 
	
	Ультразвуковой расходомер
	

	239. 
	
	Размеры трубопроводов, диаметр
	мм
	Не уже 15 … 600

	240. 
	
	Толщина стенки трубопровода
	мм
	Не менее 76,2

	241. 
	
	Диапазон измерений (в двух направлениях)
	
	Не уже 0,03 … 12,19

	242. 
	
	Время отклика
	Гц
	До 2

	243. 
	
	Каналы
	
	1 или 2

	244. 
	
	Аналоговые входы (2)
	мА
	Не уже 4 - 20

	245. 
	
	Аналоговый выход
	мА
	Не уже 4 - 20

	246. 
	
	Длительность непрерывной работы
	ч
	Не менее 18 - 20

	247. 
	
	Зарядное устройство (переменный ток)
	В
	Не уже 100 … 240

	248. 
	
	Рабочая температура
	°C
	Не уже  -20  …  + 50

	249. 
	
	Класс взрывобезопасности
	
	Не менее IP66

	250. 
	
	Размеры (ВxШxГ)
	мм
	Не более 200 x не более 109 x не более 38

	251. 
	
	Вес (обусловлен условиями эксплуатации и вариантами установки на водопроводные сети имеющие повышенный износ)
	кг
	Не более 1,5

	252. 
	
	Регистратор давления
	

	253. 
	
	Рабочая область

	бар
	Не менее 20

	254. 
	
	Разрешение 
	%
	+/- 0.005

	255. 
	
	Управление
	
	

	256. 
	
	Размер экрана
	”
	Не менее 4

	
	
	Кнопки 
	
	Не менее 3

	257. 
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP 68

	258. 
	
	Температурный диапазон 
	°С
	Не выше +70

	259. 
	
	Вес (обусловлен условиями эксплуатации и вариантами установки на водопроводные сети имеющие повышенный износ)
	кг
	Не более 0,9

	260. 
	
	Устройство для заморозки труб
	

	261. 
	
	Холодильный агрегат в корпусе
	
	

	262. 
	
	Хладопроизводительность при t 0 -30 °C
	Вт
	Не менее 309

	263. 
	
	Потребляемая мощность 
	Вт
	Не более 268

	264. 
	
	Потребляемый ток
	A
	Не более 2,01

	265. 
	
	Размеры (ДxШxВ)
	мм
	Не более 550 x не более 253 x не более 315

	266. 
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP20

	267. 
	
	Уровень звукового давления 
	dB
	Не более 50

	268. 
	
	Вес
	кг
	Не более 24,7

	269. 
	
	Люкоискатель
	

	270. 
	
	Локатор
	
	

	271. 
	
	Максимальная глубина обнаружения
	м
	Не менее 2,5

	272. 
	
	Степень защиты корпуса
	
	Не менее IP64

	273. 
	
	Длина 
	м
	Не более 1,1 

	274. 
	
	Рабочая температура
	°C
	Не уже - 20 … + 50

	275. 
	
	Время работы при нормальных условиях эксплуатации
	ч
	Не менее 50

	276. 
	
	Габариты (ДхШхВ)
	мм
	Не более 1080 x не более 70 x не более 130

	
	
	Вес 
	кг
	Не более 0,9

	277. 
	
	Курвиметр дорожный
	

	278. 
	
	Дальность измерения
	м
	Не менее 10 000

	279. 
	
	Дренажный насос
	

	280. 
	
	Производительность
	л/мин
	Не менее 250

	281. 
	
	Пропускная способность
	м³/ч
	Не менее 15

	282. 
	
	Максимальная глубина забора воды  
	м
	Не менее 5

	283. 
	
	Подъем воды
	м
	Не менее 10

	284. 
	
	Вес
	кг
	Не более 7

	285. 
	
	Лестница телескопическая
	

	286. 
	
	Длина
	м
	Не менее 5

	287. 
	
	Количество ступеней
	
	Не менее13

	288. 
	
	Шаг ступеней
	см
	не более 40

	289. 
	
	Длина в сложенном виде
	см
	Не более 108

	290. 
	
	Максимальная глубина забора воды  
	м
	Не менее 5

	291. 
	
	Вес
	кг
	Не более 15

	292. 
	
	Трассирующий комплект для пластика
	

	293. 
	
	Локатор
	
	

	294. 
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP65

	295. 
	
	Размеры (ВхШхГ)
	мм
	Не более 720 х не более 280 х не более 65

	296. 
	
	Вес (включая батареи) 
	кг
	Не более 2,65

	297. 
	
	Характеристики работы:
	
	

	298. 
	
	Точность определения глубины на 1 м
	%
	+/-  5

	
	
	Диапазон измерения глубины
	м
	Не уже 0,1 … 9,99

	299. 
	
	Измерение тока
	мА
	Не уже 0,01 … 100

	300. 
	
	Рабочие характеристики:
	
	

	301. 
	
	Линия 
	м
	Не уже 0,2 … 3,0

	302. 
	
	Зонд
	м
	Не уже 0,25 … 9,9

	303. 
	
	Точность по глубине
	%
	+/-  5

	304. 
	
	Генератор сигналов:
	
	

	305. 
	
	Степень защиты
	
	Не менее IP65

	
	
	Размеры (ВхШхГ)
	мм
	Не более 360 × не более 180 × не более 230 мм

	
	
	Вес (включая батареи) 
	кг
	Не более 3,4

	306. 
	
	Характеристики работы:
	
	

	307. 
	
	Мощность при нагрузке 400 Ом
	Вт
	Не более 1

	308. 
	
	Уровни мощности
	
	Не менее 4



3. Качественно-технические характеристики товара
	№
поз.
	Наименование товара
	Наименование параметра (показателя) товара
	Требуемое значение, установленное Заказчиком

	1.     Д
	Автомобиль грузовой с оборудованием
	Транспортное средство «Мобильная лаборатория для обнаружения и фиксирования течей в сетях» 
	Должно быть изготовлено на основании документа (ОТТС), подтверждающего соответствие безопасности транспортного средства на специализированный автомобиль

	2. 
	
	Исполнение транспортного средства 
	Фургон цельнометаллический

	3. 
	
	Назначение
	Обследование канализационных труб, их состояния, поиска скрытых утечек и незаконных врезок в канализационные сети

	4. 
	
	Двигатель и шасси
	

	5. 
	
	Тип ДВС
	Дизельный 

	6. 
	
	Тип трансмиссии
	Механическая

	7. 
	
	Колесная формула
	4х2

	8. 
	
	Ведущие колеса
	Задние или передние

	9. 
	
	Рулевое управление с усилителем любого вида
	Наличие

	10. 
	
	Тип кузова
	Цельнометаллический

	11. 
	
	Кондиционер с ручным управлением
	Наличие

	12. 
	
	Передние противотуманные фары
	Наличие

	13. 
	
	Дополнительные требования
	

	14. 
	
	Системы автоматического вызова экстренных служб "ЭРА-Глонасс"
	Наличие

	15. 
	
	Единичный комплект ЗИП (запчасти, инструмент и принадлежности) согласно комплектовочных ведомостей завода-изготовителя на базовое шасси
	Наличие 

	16. 
	
	Огнетушитель с креплением
	Наличие 

	17. 
	
	Аптечка
	Наличие

	18. 
	
	Знак аварийной остановки
	Наличие	

	19. 
	
	Утепление кузова
	Наличие

	20. 
	
	Отопитель автономный
	1 шт

	21. 
	
	Калорифер от системы ДВС, установлен в кабине водителя и отсеке оператора 
	2 шт

	22. 
	
	Бортовой ввод 220В с клеммой заземления. Штырь заземления
	Наличие

	23. 
	
	Отсек оператора и технический отсек
	

	24. 
	
	Покрытие пола 
	Износостойкий линолеум с частичным покрытием алюминиевым рифленым листом в отсеках под специальное оборудование 

	25. 
	
	Профессиональная лабораторная мебель (включая стол оператора), адаптированная под специальное оборудование
	Наличие

	26. 
	
	Материал для изготовления мебели и специальных шкафов для оборудования
	Термовлагостойкий 

	27. 
	
	Перегородка кабина водителя – отсек оператора с раздвижным окном в перегородке
	Наличие

	28. 
	
	Облицовка стен отсека оператора
	Промышленный ковролин

	29. 
	
	Боковая сдвижная дверь по правому борту с глухим окном. Над дверью входа один плафон подсветки, который включается при открывании двери салона.
	Наличие

	30. 
	
	Раздвижное окно операторского отсека по левому борту
	Наличие

	31. 
	
	Количество штор на окнах операторского отсека
	Наличие, в соответствии с количеством окон

	
	
	Возможность закрытия окон шторами
	100%

	
	
	Перегородка между пространством для оператора и техническим отсеком
	Наличие

	
	
	Роботизированная   телеинспекционная   система
	

	
	
	Транспортный модуль
	

	
	
	Тип подъемного устройства для видеокамеры
	Механический

	
	
	Возможность поворота/разворота
	На месте и при движении 

	
	
	Скорость движения транспортного модуля.
	Плавно регулируемая, с круизконтролем

	
	
	Штекерное соединение для подсоединения видеокамеры (в зависимости от диаметра трубы наличие подъемного механизма)
	Наличие

	
	
	Комплекты колес с дополнительными комплектами сменных шин и комплектом пневматических колес с расширителями колеи для обследования труб диаметром свыше 250 мм 
	Наличие в количестве, необходимом для обследования трубопроводов от минимального до максимального диаметра

	
	
	Функция контроля курсовой устойчивости (автоматическая защита от опрокидывания)
	Наличие

	
	
	Набор инструмента для сборки / разборки робота
	Наличие

	
	
	Модульный разъем для подключения любой видеокамеры в линейке производителя.
	Наличие

	
	
	                                     Плавающий модуль

	
	
	Защитный кожух для защиты видеокамеры
	В наличии

	
	
	Защитный кожух для защиты разъема видеокабеля
	В наличии

	
	
	Защитный кожух для защиты углов плавающего носителя при ударах о стены трубопровода.
	В наличии

	
	
	Возможность регулировать местоположение груза (перемещая его вдоль плота) для выставления правильной горизонтальной ватерлинии в зависимости от расположения видеокамеры и её веса. 
	В наличии

	
	
	Фиксированные монтажные положения крепления видеокамеры
	В наличии

	
	
	Поворотно-наклонная видеокамера
	

	
	
	Тип изображения
	Цветное

	
	
	Видеокамера должна иметь угол вращения вокруг своей оси
	Бесконечный (360°)

	
	
	Работа функции диафрагмы 
	Фиксированная, 
электронный затвор с дистанционный управлением

	
	
	Изменение значения фокуса:
	ручное и автоматическое.

	
	
	Автоматический возврат изображения в «нулевое» положение
	Наличие

	
	
	Встроенный отключаемый передатчик местоположения на частоте 22 кГц
	Наличие

	
	
	Ударопрочный материал видеокамеры
	Наличие

	
	
	Видеокамера заднего вида
	

	
	
	Тип изображения:
	Цветное

	
	
	Ударопрочный материал видеокамеры
	Наличие

	
	
	Возможность смены видеокамеры
	Наличие

	
	
	Автоматизированный кабельный барабан
	

	
	
	Тип кабельного барабана
	Переносной - расположен на транспортировочной тележке с колёсами и складывающимися ручками

	
	
	В рабочем положении колёса тележки должны исключать её непроизвольное движение
	Наличие

	
	
	Штатное место для размещения поста управления на транспортировочной тележке 
	Наличие

	
	
	Материал видеокабеля
	Полиуретан с оплеткой из кевлара

	
	
	Намотка и смотка видеокабеля с кабельной направляющей
	Автоматическая

	
	
	Аварийный выключатель работы системы
	Наличие

	
	
	Съёмная кабельная стрела с роликом для направления видеокабеля
	Наличие

	
	
	Встроенная функция регулирования смотки/намотки а также натяжения видеокабеля для синхронизации взаимодействия транспортного модуля и кабельного барабана.
	Наличие

	
	
	Функция счетчика смотанного/размотанного видеокабеля с индикацией на посту управления
	Наличие

	
	
	Возможность стационарной установки в автомобиль телеинспекции
	Наличие

	
	
	Пост управления
	

	
	
	Назначение поста управления
	Пост управления должен контролировать и управлять всеми функциями робота и видеокамеры.

	
	
	Компактная конструкция с возможностью стационарной установки в автомобиль-лабораторию и мобильной установки на специальной транспортировочной тележке.
	Наличие

	
	
	ЖК монитор вывода данных
	Должен быть встроенным в пост управления, цветной 

	
	
	Пост управления должен базироваться на миниатюрном персональном компьютере с предустановленной операционной системой семейства Windows 10
	Не ниже версии PRO

	
	
	Оснащение поста управления 
	Наличие не менее 2 джойстиков для управления основными функциями транспортного модуля и видеокамеры

	
	
	Возможность просмотра видео
	Записываемое видео должно иметь возможность просмотра с использованием стандартных кодеков и проигрывателей без применения специализированного программного обеспечения

	
	
	Встроенный беспроводной адаптер WI-FI
	Наличие

	
	
	Встроенный беспроводной адаптер Bluetooth
	Наличие

	
	
	Возможность установки текстовых пометок на видео (адреса объекта)
	Наличие

	
	
	Отображения пройденного пути, даты и времени на записанном видео
	Наличие

	
	
	Оптический и звуковой сигнал поступающий на пост управления при падении внутреннего давления ниже 0,2 бар 
	Наличие

	
	
	Совместимость программного обеспечения, установленного на посту управления для управления роботизированной телеинспекционной системой и самой роботизированной телеинспекционной системой (пост управления, кабельный барабан, видеокамеры, транспортный модуль) 
	Наличие

	
	
	               Программное обеспечение (ПО)
	

	
	
	Специальный пакет ПО установленный в пост управления для обследования трубопроводных сетей всех типов  
	Наличие

	
	
	Способность ПО полностью контролировать и получать подробную сервисную информацию по всем подключенным к системе модулям
	Наличие

	
	
	Отображения пройденного пути, даты и времени на записанном видео
	Наличие

	
	
	Возможности программного обеспечения


	- записывать видео в форматах MPEG 2/4;
- добавлять текстовые комментарии к видео, отображаемые в записанном видео;
- делать фотографии;
- создавать проекты с описанием объектов исследования;
- каталогизировать записываемый материал и создаваемые проекты

	
	
	                                 Аксессуары
	

	
	
	Ручной насос с осушителем воздуха, манометром и предохранительным клапаном. Для заполнения системы осушенным воздухом в целях защиты модулей от проникновения влаги и пыли.
	Наличие

	
	
	Устройство для защиты кабеля от истирания о нижний край колодца
	Наличие

	
	
	Раздвижное устройство с роликом для защиты кабеля от истирания о верхний край колодца
	Наличие

	
	
	Проталкиваемая телеинспекционная система

	
	
	Пост управления
	

	
	
	Корпус
	Водонепроницаемый, ударопрочный пластиковый кейс

	
	
	Монитор
	Цветной, высококонтрастный TFT-LCD 

	
	
	Возможность записи, хранения, воспроизведения
	- Фото файлы (разрешением не менее 640х480, в формате *.bmp или *.jpg), 
- Видео файлы с аудио дорожкой (разрешением не менее 800х600 в формате *.avi или *.mp4)

	
	
	Возможность осуществления записи на SD-card
	Наличие

	
	
	Возможность наложения звуковых, речевых комментариев на видеоизображение
	Наличие

	
	
	Отображение на дисплее показателей: текущая дата и информацию от счетчика метража смотанного/размотанного видеокабеля (в метрах).
	Наличие

	
	
	Защищенные от влаги и пыли кнопки управления
	Наличие

	
	
	Разъем для подключения SD-карты для записи видео+аудио /фото файлов должен быть защищен защитной шторкой.
	Наличие

	
	
	                        Кабельный барабан
	

	
	
	Плавный регулятор подсветки видеокамеры
	Наличие

	
	
	Разъёмы для подключения:
- монитора;
- электропитания 220 В;
- электропитания 12 В);
- аналоговый видеовыход с заглушкой
	Наличие

	
	
	Адаптер-удлинитель для подключения от автомобильной электросети 12В и сетевой кабель для подключения к розетке 220В
	Наличие

	
	
	Должен иметь защищенные от влаги и пыли кнопки для вкл./выкл. установки,  настройки и обнуления счетчика метров смотки/намотки видеокабеля
	Наличие

	
	
	Счетчик метров смотки/намотки видеокабеля с выведением данных на мониторе и записанном видео
	Наличие

	
	
	Счетчик метража должен быть электронного типа и иметь бесконтактный принцип работы
	Наличие

	
	
	Встроенная аккумуляторная батарея для обеспечения автономной, бесперебойной работы телеинспекционной установки не менее 4-х часов. С возможностью последующей подзарядки аккумуляторных батарей от сети 220В и от бортовой сети автомобиля с помощью переходника (через прикуриватель)
	Наличие

	
	
	Индикация состояния заряда аккумуляторных батарей
	Наличие

	
	
	                           Видеокамера
	

	
	
	Материал
	Нержавеющая сталь, устойчивая к внешнему воздействию и агрессивным средам

	
	
	Быстросъемное соединение (сменная головка видеокамеры)
	Наличие

	
	
	Функцией постоянного «неперевернутого» изображения
	Наличие 

	
	
	Защита объектива сапфировым стеклом
	Наличие

	
	
	              Дополнительные принадлежности для                  
                      телеинспекционной системы
	

	
	
	Центратор скольжения для направления видеокамеры для труб диаметром от 75 мм
	Наличие

	
	
	Регулируемые роликовые центраторы 
	В количестве необходимом для обследования труб диаметром до 800 мм 

	
	
	Транспортировочная тележка с быстросъёмным креплением к телеинспекционной установке и возможностью размещения последней в рабочее положение на транспортировочной тележке
	Наличие

	
	
	Лабораторное оборудование

	

	
	
	Акустический течеискатель:
	Применяется для обнаружения течи в стальных, чугунных, асбестовых, ПВХ трубопроводах и их комбинациях

	
	
	Отображение уровней в виде гистограмм
	  Наличие                                          

	
	
	Отображение спектра частот
	  Наличие                                          

	
	
	Пирамидальный режим
	  Наличие                                          

	
	
	Режим длительного измерения
	  Наличие                                          

	
	
	Индикация концентрации водорода
	  Наличие                                          

	
	
	Отображение в режиме реального времени
	  Наличие                                          

	
	
	Отображение уровня заряда батареи
	  Наличие                                          

	
	
	Отображение уровня громкости установленного диапазона фильтрации
	  Наличие                                          

	
	
	Сохранение данных измерений
	  Наличие                                          

	
	
	Экспорт данных измерений
	  Наличие                                          

	
	
	Печать данных измерений
	  Наличие                                          

	
	
	                  Аналоговый фильтр Чебишева
	

	
	
	Крутизна 48 dB / октаву
	Наличие                                          

	
	
	256 произвольных аналоговых и цифровых уровней
	Наличие                                          

	
	
	Авто настройка
	Наличие                                          

	
	
	                                    Усиление
	

	
	
	Ручное > 60.000-кратное; 
	Наличие                                          

	
	
	Автоматическое: автоматическое отключение при резких громких звуках (защита слуха)
	Наличие                                          

	
	
	Кратное увеличение частоты для поднятия уровня слышимости особо низких частот
	Наличие                                          

	
	
	                         Блок обработки сигналов
	

	
	
	Корпус
	Алюминиевый с порошковой окраской

	
	
	Степень защиты
	не менее IP 65

	
	
	Водонепроницаемые разъемы для подключения геофона и ручного зонда 
	Наличие                                          

	
	
	Питание
	4 х LR14C 1,5 В или аккумуляторы.

	
	
	                                   Управление
	

	
	
	Сенсорный экран
	Наличие                                          

	
	
	Активная помощь
	Наличие                                          

	
	
	                                      Дисплей:
	

	
	
	Монитор 
	Цветной LCD монитор с LED-подсветкой, «дружественный» к солнечному свету

	
	
	                        Наземный микрофон (геофон):
	

	
	
	Защита от ветра 
	Наличие                                          

	
	
	Акустически экранированная защита от помех
	Наличие                                          

	
	
	                    Дополнительные принадлежности:
	

	
	
	Тренога
	1 шт

	
	
	Наушники
	1 шт

	
	
	Измерительный щуп - “тестштаб”
	1 шт

	
	
	Зарядное устройство
	1 шт

	
	
	Инструкция по эксплуатации
	1 шт

	
	
	Кейс для хранения и транспортировки
	1 шт

	
	
	Корреляционный течеискатель в комплекте с гидрофонами и ноутбуком
	Применяется для предварительной локализации утечки в трубопроводах, корреляции, точного определения места утечки

	
	
	                        Режимы работы:
	

	
	
	Поиск утечек акустическим методом
	Наличие

	
	
	Поиск местоположения трубопроводов, в т.ч. пластиковых
	Наличие

	
	
	Поиск несанкционированных врезок
	Наличие

	
	
	Поиск утечек корреляционным методом
	Наличие

	
	
	Поиск утечек корреляционным методом с применением гидрофонов (гидрофоны поставляются отдельно)
	Наличие

	
	
	Минимальный перечень материалов трубопровода, для которых скорость звука устанавливается течеискателем автоматически при выборе соответствующего материала
	Сталь, чугун, дуктильный чугун, асбестцемент, ПВХ, ПЭ, свинец, 
медь

	
	
	                                     Частоты:
	

	
	
	Высокие частоты (обусловлено эффективностью восприятия сильных шумов пользователем при проведении замеров)
	Не менее 256 вариантов фильтра

	
	
	Низкие частоты (обусловлено эффективностью восприятия сильных шумов пользователем при проведении замеров)
	Не менее 256 вариантов фильтра

	
	
	                               Блок корреляции:
	

	
	
	Процессор
	6-ядерный, не менее 32 бит корреляции

	
	
	Преобразование Фурье
	Наличие

	
	
	Автоматический и ручной выбор аналоговых фильтров для подавления шума
	Наличие

	
	
	Автоматический выбор оптимальной фильтрации
	Наличие

	
	
	Кривая аналоговых фильтров для увеличения точности и скорости согласованности измерения
	Наличие

	
	
	Память
	Не менее 100 измерений в функции (корреляция или  любом режиме прибора)

	
	
	Интерфейс
	USB

	
	
	Автономность
	Внутренний NiMH АКБ

	
	
	Материал корпуса
	Алюминий

	
	
	                                     Дисплей:
	

	
	
	Монитор 
	Цветной LCD 

	
	
	Фоновая подсветка (1-100%регулируемая) (обусловлено эксплуатацией в условиях ночного времени суток и широт со среднегодовой продолжительностью солнечного сияния 2000 часов/год)
	Наличие

	
	
	Защита от солнца (обусловлено эксплуатацией в условиях ночного времени суток и широт со среднегодовой продолжительностью солнечного сияния 2000 часов/год)
	Наличие

	
	
	                                  Функции:
	

	
	
	Корреляционный поиск в ручном режиме
	Наличие

	
	
	Акустический поиск утечек в режиме геофона

	Наличие

	
	
	Акустический поиск утечек с помощью микрофонов, используемых при корреляционном поиске утечек
	Наличие

	
	
	Акустический поиск утечек в режиме ПВГ
	Наличие

	
	
	Запись и воспроизведение шумов утечки в постоянную память прибора с комментариями
	Наличие

	
	
	Подавление помех
	Наличие

	
	
	Подавление помех от автотранспорта
	Наличие

	
	
	Автоматический выбор оптимального фильтра частот
	Наличие

	
	
	Настройка фильтров (пользователь может оперативно установить любую полосу частот в диапазоне от 0 Гц до 5 кГц)
	Наличие

	
	
	Контроль громкости
	Наличие

	
	
	Запоминание значений 
	Наличие

	
	
	Графическое и числовое значение утечки шума
	Наличие

	
	
	Фильтр частот
	Не менее 256 полосной фильтр

	
	
	Усиление
	Не менее ≥60.000 раз при низком коэффициенте шума

	
	
	Регулировка громкости шума утечки
	Наличие

	
	
	Система защиты слуха
	Наличие

	
	
	Наложение фильтров на записанные шумы утечки
	Наличие

	
	
	                          Параметры ввода:
	

	
	
	С помощью клавиатуры
	Наличие

	
	
	Бит-энкодер ввод
	Наличие

	
	
	Сенсорный ввод
	Наличие

	
	
	Количество секций трубопровода, которые можно обследовать одновременно (с предустановкой материала, диаметра и длины трубопровода)
	Не менее 20 различных секций в одном измерительном участке

	
	
	Материалы 
	Сталь, чугун, дуктильный чугун, асбестцемент, ПВХ, ПЭ, свинец, медь 

	
	
	                Внешний измерительный блок MB:
	3 шт. (красный, синий, желтый)

	
	
	Связь между приёмником и измерительными датчикам (тип, макс. дальность действия)
	Беспроводная, устойчивый прием не менее 1 км., (опционально до 5 км)

	
	
	Функция автоматического отключение, если устройство не используется в течение 45 минут.
	В наличии

	
	
	Материал корпуса
	Алюминий

	
	
	Отсек для датчиков и кабеля
	Наличие

	
	
	                                     Дисплей:
	

	
	
	Отображение текущего уровня шума 
	Наличие

	
	
	Отображение минимального уровня шума в процессе измерения (течь, шум)
	Наличие

	
	
	Состояние батареи блока
	Наличие

	
	
	Состояние зарядки АКБ
	Наличие

	
	
	Переключаемые пять частотных фильтров
	Наличие

	
	
	Ручная и автоматическая амплификация
	Наличие

	
	
	Автоматическая фоновая подсветка
	Наличие

	
	
	Гидрофон (низкочастотный измерительный датчик):
	

	
	
	Тип
	Гидрофоны – пьезоэлектронные

	
	
	                        Магнитный датчик:
	3 шт

	
	
	Тип
	Виброзащищённые

	
	
	Ноутбук:
	1 шт

	
	
	Тип
	Защищенный

	
	
	Дополнительные принадлежности к корреляционному течеискателю с комплектом гидрофонов и ноутбуком:
	

	
	
	Наушники
	1 шт

	
	
	Усилительная магнитная антенна
	1 шт

	
	
	Комплект кабелей
	5 шт

	
	
	Зарядное устройство универсальное
	1 шт

	
	
	Ремень для переноса на плече
	1 шт

	
	
	Адаптеры гидрофонов
	2 шт

	
	
	Инструкция по эксплуатации
	1 шт

	
	
	Акустическая система поиска утечек (50 метров)
	Применяется для особо точного поиска места утечки на любых, в т.ч. ПЭ и ПВХ трубопроводах

	
	
	                                  Функции:
	

	
	
	Акустический поиск течей
	Наличие

	
	
	Поиск трубопровода
	Наличие

	
	
	Определение конечной точки
	Наличие

	
	
	                       Датчик с чипом и микрофоном:
	1 шт

	
	
	Тип
	Гибкий наконечник в металлической оплетке

	
	
	Встроенная антенна
	Наличие

	
	
	Встроенный шумоподавитель
	Наличие

	
	
	                         Стекловолоконный кабель:
	50м

	
	
	Материал 
	Стекловолокно 

	
	
	Рама:
	1 шт

	
	
	Механическое измерительное устройство длины 
	Наличие

	
	
	Транспортировочный замок для дезинфицирующего бака 
	Наличие

	
	
	Замок:
	1 шт

	
	
	Муфта, одобренная для целей питьевой воды 
	Наличие

	
	
	Дезинфицирующий резервуар 
	Наличие

	
	
	                         Передающее устройство:
	1 шт

	
	
	Тип
	Встроенное в поисковую катушку

	
	
	Питание
	Аккумуляторный блок, 9V

	
	
	Передача данных 
	Bluetooth 2.0 

	
	
	Частота
	2,4 ГГц

	
	
	Встроенный индикатор уровня светодиода
	Наличие

	
	
	Индикатор состояния батареи
	Наличие

	
	
	Функция отключения звука
	Наличие

	
	
	                                   Наушники:
	1 шт

	
	
	Тип
	Беспроводные

	
	
	Передача данных 
	Bluetooth  

	
	
	Частота
	2,4 ГГц

	
	
	Встроенный литий-ионный аккумулятор
	Наличие

	
	
	                          Громкоговоритель: 
	1 шт

	
	
	Тип
	Беспроводной

	
	
	Передача данных 
	Bluetooth  

	
	
	Частота
	2,4 ГГц

	
	
	Встроенный литий-ионный аккумулятор
	Наличие

	
	
	              Дополнительные принадлежности:
	

	
	
	Дезинфицирующий резервуар
	1 шт

	
	
	Инструкция по эксплуатации
	1 шт

	
	
	Акустическая система поиска утечек (150 метров)
	Применяется для особо точного поиска места утечки на любых, в т.ч. ПЭ и ПВХ трубопроводах

	
	
	                              Функции:
	

	
	
	Акустический поиск течей
	Наличие

	
	
	Поиск трубопровода
	Наличие

	
	
	Определение конечной точки
	Наличие

	
	
	                   Датчик с чипом и микрофоном:
	1 шт

	
	
	Тип
	Гибкий наконечник в металлической оплетке

	
	
	Встроенная антенна
	Наличие

	
	
	Встроенный шумоподавитель
	Наличие

	
	
	                     Стекловолоконный кабель:
	150м

	
	
	Материал 
	Стекловолокно 

	
	
	                                   Рама:
	1 шт

	
	
	Механическое измерительное устройство длины 
	Наличие

	
	
	Транспортировочный замок для дезинфицирующего бака 
	Наличие

	
	
	Замок:
	1 шт

	
	
	Муфта, одобренная для целей питьевой воды 
	Наличие

	
	
	Дезинфицирующий резервуар 
	Наличие

	
	
	                      Передающее устройство:
	1 шт

	
	
	Тип
	Встроенное в поисковую катушку

	
	
	Питание
	Аккумуляторный блок, 9V

	
	
	Передача данных 
	Bluetooth 2.0 

	
	
	Частота
	2,4 ГГц

	
	
	Встроенный индикатор уровня светодиода
	В Наличие

	
	
	Индикатор состояния батареи
	Наличие

	
	
	Функция отключения звука
	Наличие

	
	
	                              Наушники:
	1 шт

	
	
	Тип
	Беспроводные

	
	
	Передача данных 
	Bluetooth  

	
	
	Частота
	2,4 ГГц

	
	
	Встроенный литий-ионный аккумулятор
	Наличие

	
	
	                       Громкоговоритель: 
	1 шт

	
	
	Тип
	Беспроводной

	
	
	Передача данных 
	Bluetooth  

	
	
	Частота
	2,4 ГГц

	
	
	Встроенный литий-ионный аккумулятор
	Наличие

	
	
	               Дополнительные принадлежности:
	

	
	
	Дезинфицирующий резервуар
	1 шт

	
	
	Инструкция по эксплуатации
	1 шт

	
	
	Генератор Импульсных волн
	Предназначен для обнаружения и трассировки металлических и пластиковых водопроводных труб под землей на глубине до 2 метров

	
	
	            Электрический импульсный генератор
	1 шт

	
	
	Скорость отклика 
	Генерирует не менее 60 импульсов в минуту

	
	
	Подключение 
	Муфта 1”

	
	
	              Дополнительные принадлежности:
	

	
	
	Зарядное устройство
	1 шт

	
	
	Соединительный кабель
	1 шт

	
	
	Чемодан для транспортировки
	1 шт

	
	
	Трассоискатель в комплекте с генератором
	Применяется для поиска и трассировки подземных коммуникаций Обнаружение трубопроводов, кабельных сетей из любых материалов на глубинах до 5 метров без генератора

	
	
	Количество
	2 шт

	
	
	Обнаруживаемые материалы
	Металлы, пластик, кабели

	
	
	                                    Локатор:
	1 шт

	
	
	Чувствительность
	6 E-15 тесла; 5 μA на расстоянии 1 м (33 кГц)

	
	
	Динамический диапазон
	Не менее 140 дБ (среднеквадратическое значение) / √Гц.

	
	
	Селективность
	Не менее 120 дБ/Гц

	
	
	Точность измерения глубины
	Не более ±3 %

	
	
	Точность локации
	Не более ±5 % от глубины залегания

	
	
	Полоса частот фильтра активной локации:
	±3 Гц, 0≥1 кГц1;                    ±10 Гц, ≥1 кГц

	
	
	Время запуска
	Менее 1 секунды

	
	
	Максимальное показание глубины:
	Кабель/труба: не менее 30 м,  Зонд: не менее 19,5 м

	
	
	- Пиковый режим 
	Наличие

	
	
	- Объединённый (пиковый+нулевой) режим
	Наличие

	
	
	- Режим сопровождения
	Наличие

	
	
	- Режим широкого пика
	Наличие

	
	
	- Нулевой режим
	Наличие

	
	
	Дополнительная частота с индикацией направления тока 4096 Гц
	Наличие

	
	
	Функция определения направления тока в трассируемом кабеле
	Наличие

	
	
	Функция силовых фильтров для точной локализации в зоне, насыщенной коммуникациями 
	Наличие

	
	
	Трассировка линий с высоким импендансом на частоте 4 кГЦ+CD
	Наличие

	
	
	Функция дистанционного генератором (изменение частоты локации и мощности выходного сигнала по каналу Bluetooth)
	Наличие

	
	
	Интерфейс
	Bluetooth, Mini USB, Разъем 3.5 мм (наушники), Разъем для подключения доп. аксессуаров

	
	
	Питание
	Щелочные батареи 2 х D-элемента (MN1300 ) или блок  Li-ion АКБ

	
	
	Материал корпуса
	АБС-пластик

	
	
	                            Генератор сигналов:
	1 шт

	
	
	Максимальная выходная мощность генератора
	10 Вт 

	
	
	Число частот активной локации
	Не менее 16

	
	
	Частоты индукции
	Не менее 8

	
	
	Число частот для режима определения направления тока
	Не менее 8

	
	
	Напряженность поля индукции
	1

	
	
	Питание
	8 x D-элементов (MN1300) или дополнительный блок Li-Ion батарей.

	
	
	Материал корпуса
	АБС-пластик

	
	
	                   Дополнительные принадлежности:
	

	
	
	Сумка для переноски 
	1 шт

	
	
	Штырь заземления 
	1 шт

	
	
	Комплект проводов для прямого подключения генератора зажимами типа «крокодил» 

	1 шт

	
	
	Батареи питания для локатора и генератора
	1 шт

	
	
	Инструкция по эксплуатации на русском языке 
	1 шт

	
	
	Ультразвуковой расходомер 
	Универсальная, автономная, портативная система применяется для измерения расхода жидкостей

	
	
	Количество 
	2 шт

	
	
	Типы жидкостей	
	

	Жидкости с высокой звукопроводимостью, в т. ч. большинство чистых жидкостей и многие жидкости с небольшим содержанием механических примесей или пузырьков газа

	
	
	Измерение расхода
	Запатентованный способ Transit-Time™

	
	
	Материал трубы
	Металлы и пластик

	
	
	Время отклика
	До 2 Гц

	
	
	Параметры измерения
	Скорость, объемный расход, массовый расход, расход тепловой энергии, общий расход

	
	
	Каналы
	1 или 2 канала

	
	
	Тип датчиков
	Накладные

	
	
	Способ крепления
	для труб до 600 мм – зажимное сборное приспособление с измерительной рейкой, для труб свыше 600 мм - цепи

	
	
	Цифровой выход
	Импульс (счетчик), частота, аварийная сигнализация (кол- во 1)

	
	
	Цифровой обмен данными	

	Modbus через порт RS485
Беспроводной Bluetooth®
Микро-USB Порт

	
	
	Батарея перезаряжаемая
	Литий-ионная 

	
	
	Интерфейс
	планшетный ПК 7” с операционной системой Android (версия не менее 4.4)

	
	
	Связь с датчиком расхода
	Bluetooth

	
	
	                                Комплектация:
	

	
	
	Толщиномер
	1 шт

	
	
	Комплект измерения тепловой энергии (Температуры)
	1 шт

	
	
	Зажимное устройство с футляром
	1 шт

	
	
	Аналоговый входной кабель
	1 шт

	
	
	Аналоговый и цифровой выходной кабель
	1 шт

	
	
	Запасная батарея
	1 шт

	
	
	Дополнительное зарядное устройство для батареи
	1 шт

	
	
	Комплект переходников соединителей кабельных удлинителей
	1 шт

	
	
	Планшетный ПК с операционной системой Android
	1 шт

	
	
	Регистратор давления 
	Автономный регистратор предназначен для измерения и регистрации (архивирования) значений давления и температуры через заданные интервалы времени для последующей обработки

	
	
	Количество
	2 шт

	
	
	Диапазоны давления 
	От 0 до 100/160/250/400/600 мбар (в зависимости от датчика)

	
	
	Измерение интервалов 

	От 1 секунды до 24 часов (по выбору)

	
	
	Точность 

	Интенсивность отказов менее 1% от окончательной (значение при температуре 20 °C)

	
	
	Часы реального времени
	точный замер с указанием времени и даты, свободный выбор времени начала сбора и регистрации данных

	
	
	                 Датчик давления (логгер давления)
	1 шт

	
	
	Способ крепления
	½” стандартная резьба или муфта гидратна

	
	
	Питание
	Литиевая батарея 

	
	
	Срок службы 
	10 лет в режиме 1 замера в минуту

	
	
	Вентиляция датчиков 
	Наличие

	
	
	Управление:
	

	
	
	Дисплей
	Графический ЖК-дисплей

	
	
	Интерфейс
	USB

	
	
	Связь с датчиком 
	Bluetooth

	
	
	Материал корпуса
	нержавеющая сталь / алюминий

	
	
	Устройство для заморозки труб
	Высокотехнологичная система для замораживания труб из меди, стали и МПТ

	
	
	Рабочая область
	медные трубы Ø 3/8” – 2.1/8” (10– 54мм), стальные трубы Ø G1/8” – G2”

	
	
	               Холодильный агрегат в корпусе
	1 шт

	
	
	Xарактеристики сети
	~ 230 V, 50 Hz

	
	
	Хладагент/количество 
	R290/55 гр

	
	
	Разморозка
	ручная

	
	
	           Дополнительные принадлежности:
	

	
	
	Крышка
	1 шт

	
	
	Пластиковый вкладыш для хранения переходников
	1 шт

	
	
	Выключатель
	1 шт

	
	
	Сетевой шнур
	1 шт

	
	
	Банка теплопроводящей специальной пасты
	1 шт

	
	
	Два шланга подачи хладагента с зажимами (испарителями) и зажимными винтами со встроенными термометрами. Зажимы-охладители предназначены для труб стальных диаметром 2", другие диаметры с использованием вкладышей-переходников
	1 шт

	
	
	Комплект вкладышей-переходников для использования со след.диаметрами труб: медь – 12 мм, 1/2"; медь – 14/15 мм; сталь – 1/4"; медь – 18 мм; сталь – 3/8"; медь – 22 мм, 7/8"; сталь – 1/2";
медь – 28 мм; сталь – 3/4"; медь – 35 мм, 1 3/8"; сталь – 1";  медь – 42 мм; сталь – 1 1/4"; сталь – 1 1/2"
	1 шт

	
	
	Люкоискатель
	Автономный прибор для быстрого, удобного и безопасного определения местонахождения металлических люков, предметов из черных и цветных металлов, находящихся под слоем земли, асфальта, бетона, снега, льда и т.п.

	
	
	                                Локатор:
	1 шт

	
	
	Материал трубки датчика
	карбон

	
	
	Тип конструкции корпуса
	литой

	
	
	Материал корпуса
	ударопрочный ABS 

	
	
	Монитор
	ЖК-дисплей

	
	
	Разрешение 
	128x64 точки

	
	
	Акустическая индикация максимальной напряженности поля
	Наличие

	
	
	Индикация:
	

	
	
	- Сигнал 50 Гц
	Наличие

	
	
	- уровень чувствительности
	Наличие

	
	
	- уровень звука
	Наличие

	
	
	- меню подсветки
	Наличие

	
	
	- уровень сигнала в виде штрих-кода и числового значения
	Наличие

	
	
	Функция «CAL» для затухания мешающих объектов
	Наличие

	
	
	Предупреждающий сигнал в случае токоведущих проводов
	Наличие

	
	
	Все настройки меню должны быть регулируемыми во время работы одной рукой
	Наличие

	
	
	Курвиметр дорожный 
	Курвиметр для измерения протяжённости коммуникаций

	
	
	                            Комплектация:
	

	
	
	Курвиметр дорожный
	1 шт

	
	
	Инструкция по эксплуатации
	1 шт

	
	
	Батареи
	1 шт

	
	
	Чехол 
	1 шт

	
	
	Дренажный насос
	Предназначен для  откачивания сточной, загрязненной воды из колодцев, резервуаров или затопленных помещений

	
	
	Потребляемая мощность
	11 кВт

	
	
	Механизм насоса  
	Центробежный

	
	
	Датчик сухого хода
	Наличие

	
	
	                            Комплектация:
	

	
	
	Погружной насос
	1 шт

	
	
	Сетевой кабель 10м
	1 шт

	
	
	Шланг Ø 50ммх20м 
	1 шт

	
	
	Трос 7м
	1 шт

	
	
	Адаптер для шланга
	1 шт

	
	
	Инструкция по эксплуатации
	1 шт

	
	
	Лестница телескопическая
	

	
	
	Материал
	Алюминий

	
	
	Трассирующий комплект для пластика
	Устройство для быстрого, надёжного и точного обнаружения, отслеживания и определения заглублённых (подземных) трубопроводов и кабелей малых диаметров

	
	
	Обнаруживаемые материалы
	Металлы, пластик, кабели

	
	
	                              Локатор:
	1 шт.

	
	
	Материал корпуса

	Корпус отлит из ударопрочного пластика, способного выдержать падению на твердую поверхность с высоты 1 м

	
	
	Характеристики работы:
	

	
	
	Точность определения местоположения 
	не более 10% от глубины залегания

	
	
	Разрешение измерения глубины
	0,1 м

	
	
	Диапазон измерения глубины до зонда
	от 0,1 до 9,99 м в зависимости от типа зонда

	
	
	Разрешение глубины зонда
	0,1 м

	
	
	Режимы работы:
	

	
	
	Режим полного сканирования
	Наличие

	
	
	Сканирование на глубину от 3 до 9м (генератор)
	Наличие

	
	
	Режим «Напряжение» для поиска электросетей
	Наличие

	
	
	Высокочувствительный режим (радиообнаружение всех металлических коммуникаций малого диаметра)
	Наличие

	
	
	Многочастотный режим (генератор) для определения сигналов с частотой 33 кГц, 8 кГц, 512 Гц /640 Гц
	Наличие

	
	
	Измерение глубины залегания отображает глубину на которой размещена искомая коммуникация
	Наличие

	
	
	Рабочие характеристики:
	

	
	
	Рабочая частота в непрерывным диапазоне
	32768 Гц 

	
	
	Частоты работы генератора сигнала
	Одновременное 131 072 Гц и 32 768 Гц; 131 072 Гц; 32 768 Гц; 8 192 Гц; 640 и 512 Гц

	
	
	Функция точной индикации глубины
	Наличие

	
	
	Измерение тока сигнала
	Наличие

	
	
	Автоматическое шумоподавление
	Наличие

	
	
	Датчик динамических колебаний
	Наличие

	
	
	Автоматический ежедневный самоконтроль системы
	Наличие

	
	
	Управление:
	Наличие

	
	
	Переключатель включения / выключения: пружинный выключатель без фиксации под рукояткой
	Наличие

	
	
	Переключатель режимов работы 
	Наличие

	
	
	Контроль чувствительности
	Наличие

	
	
	Кнопка глубины. Кнопка для прямого отображения глубины
	Наличие

	
	
	Кнопка текущего измерения. Кнопка для прямого отображения тока передатчика
	Наличие

	
	
	Кнопка выбора частоты. Кнопка для выбора частоты режима передатчика
	Наличие

	
	
	Визуальная индикация 
	ЖК-дисплей 

	
	
	Отображение параметров:
	

	
	
	· Сила сигнала
· Выбранный режим обнаружения
· Состояние аккумулятора
· Индикатор самотестирования
· В режиме передатчика: выбор частоты; измерение глубины; измерение тока сигнала
	Наличие

	
	
	Звуковой сигнал для указания неправильного использования локатора
	Наличие

	
	
	Периодическая калибровка 
	Не требуется

	
	
	Питание
	8 элементов питания типа «AA» (щелочные неперезаряжаемые или NiMH перезаряжаемые)

	
	
	Срок службы батареи

	40 часов прерывистого использования при 20°C с использованием щелочных элементов

	
	
	                          Генератор сигналов:
	1 шт

	
	
	Материал корпуса

	Корпус отлит из ударопрочного пластика, способного выдержать падению на твердую поверхность с высоты 1 м

	
	
	Максимальное выходное напряжение (разомкнутая цепь): 
	30 В среднеквадратичное значение

	
	
	Частоты генератора:
	

	
	
	– 33 + 131 кГц (подключено при 33 + 131 кГц, индуцировано только при 33 кГц)
	Наличие

	
	
	– 131 кГц (подключен и индуцирован)
	Наличие

	
	
	– 33 кГц (подключен и индуцирован)
	Наличие

	
	
	– 8 кГц (подключен и индуцирован)
	Наличие

	
	
	– 512 Гц (подключен)
	Наличие

	
	
	– 640 Гц (подключен)
	Наличие

	
	
	Импульсный / непрерывный выходной сигнал
	Наличие

	
	
	Режимы подключения сигнала:
	

	
	
	– Прямая связь
	Наличие

	
	
	– Обтекание
	Наличие

	
	
	– Индукция
	Наличие

	
	
	Функция автоматического ежедневного самотестирования
	Наличие

	
	
	Регистрация данных
	Наличие

	
	
	Отображение параметров:
	

	
	
	· Выходную частоту
· Импульсный режим
· Непрерывный режим
· Состояние батареи
· Уровень выхода (гистограмма)
· Включение беззвучного режима (Mute)
· Результат самопроверки
	Наличие

	
	
	Визуальная индикация 
	ЖК-дисплей с подсветкой

	
	
	Отсутствие периодической калибровки
	Наличие

	
	
	Питание 
	Батареи 4×D (LR20) щелочные или NiMH аккумуляторные 

	
	
	             Дополнительные принадлежности:
	

	
	
	Кабель удлинитель заземления 10 метров
	1 шт

	
	
	Кабель с щипцами для прямого подключения
	1 шт

	
	
	Заземляющий штырь
	1 шт

	
	
	Магнитные крепления  (комплект)
	1 шт

	
	
	Зонд 33 кГц для поиска пластиковых труб
	1 шт

	
	
	Трассер (катушка 20м) 33 кГц для поиска пластиковых труб
	1 шт



